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R 巳 C - AMS 51 のリモコンを使用する場合は 
この説明書をお読みください。 

リモコン操作以外の取扱説明については、ェ 
アコン本体に付属している取扱説明書をご覧 
ください。 


_この商品を安全に正しく使用していただくために、 
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みに 
なり十分に理解してください。 

•お読みになつた後は、お使いになる方がし、つでも 
見られるところに必ず保管してください。また、 
お使いになる方が代わられた場合は必ず本書をお 
渡しください。 
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安全上のご注意 


必ずお守りください 


お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。 
「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、 r 図記号の 
説明」は図記号の意味を示してし'!ます 


表示の説明 


図記号の説明 


△警告 


“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 
(* * 1 ) を負うことが想定される内容”を表示します。 


△注意 


"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害 （* 2) 
を負うことが想定されるか、または物的損害 （* 
3) の発生が想定される内容”を示します。 


* 1:重傷とは、失明やけが、やけど（高温•低温)、感電、骨折、中毒な 
どで、後遺症が残るものおよび治療に入院 ■ 長期の通院を要するもの 
をさします。 

*2： 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感 
電などをさします0 

*3: 物的損害とは、家屋•家財および家畜•ぺット等にかかわる拡大損害 
をさします。 


0 Q は、禁止（してはいけないこと）を示します。 

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵 
_や禁止文章で指示します_ 

• 着は、指示する行為の強制（必ずすること） 
を示します。具体的な指示内容は、図記号の 
中や近ぐこ絵や文章で指示します。 

A A 中の絵と近くの文で、注意を促す内容を 
示します。 


△警告 


据え付け上の警告 


_据え付けは、お買い上げの販売店 
または専門業者に依頼する 

据え付けには専門の知識と技術が必要で 
す0 





ご自分で据え付け工事をされ不備がある 
と、火災•感電 • けが • 水漏れなどの原因に 
なります。 


籲別売品は必ず弊社指定の製品を使 
用する 

別売品は、必ず弊社指定の製品を使用して 
ください。指定以外の製品を使用すると、 
火災•感電 • 水漏れなどの原因になります。 
また、取り付けは専門の業者に依頼してく 
ださい。 



指定製品を 
使用する 


使用上の警告 


參異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源を切り、お買い上げの販売店または 
東芝エアコン空調換気ご相談センターへ連絡する 

異常のまま運転を続けると火災 • 感電故障などの原因になります。 


〇 

鼋源を切る 


△注意 


使用上の注意 


•ぬれた手でスイッチを操作しない 

感電の原因になります。 


〇 

® を 


•掃除をするときは、必ず運転を停止 
して電源を切る 


❶ 


内部でフアンが高速回転していますのでけ_源を切る 
がの原因になります。 
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ご使用の前に 


はじめてお使いのときや設定を変えるときは、次の手順で操作してください。次回から『運転/停止』を 
押すだけで設定した内容で運転が開始されます。 


蓆 I 電源 ブレーカーを 入れる 


• 電源が入ると、リモコン表示部に「設定中」と表 
示されます。 

* 電源が入ったあと、約1分間はリモコンが操作を 
受けつけませんが、故障ではありません。 



參使用期間中は電源ブレーカーを切らないでくだ 
さい0 


• 長期間停止後/運転開始をするときは、12時 
間以上前に電源ブレーカーを入れてください。 



各部のなまえとはたらき 


■( D 『モニター』ポタン 

モニター画面を呼び出します。 

5ペ-ジ」 


r < D 『 Fl 』 ポタン 

操作する画面によって、動作が 
異なります。_ 

[— 4 ぺ-ジ| 


r ^)『 F 2』 ポタン 

操作する画面によって、動作が 
異なります。 
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自動 5¢ ㊉ 自動 


運転切換 風量切換 


© 
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⑤ 

② 
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⑥ 

① 


運転/停止 


形名ラベル 
4『とりけし』ポタン 

メニューの取消しなど画面内で使い 
かたは指示されます。 f ^6 ベ -: n 

せ『メニュー』ポタン 


. 運転中は LED が 
点灯します。 


-温度センサー 


■< D 『運転/停止』ポタン 


C 


4 ページ 


メニュー画面を呼び出します。6ベ- y 1 


■©③ 『 A 』 『 V 』ポタン 

通常時：設定温度の上げ • 下げをします。 

メニュー時：メニュー項目選択をします。4ペ-ジ 






















































各部のなまえとはたらき 


I 簡易画面 • 詳細画面の切換 

•『とりけし』を押しながら『モニター』を同時に4秒以上押し続けると画面を切り換えることができます。 
工場出荷時は簡易画面に設定されています。 

|簡易表示画面（出荷時設定） 


: ZS5 我呈 

設定温度 


Oft.W 全、 
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°c 


'm 


#暖房 X ■■■急 


運転切換 風量切換 


I 詳細表示画面 


08:55 (金) 


m 〇 

oa 

泣® 

21^ 


設定温度 


23 


••回!:^ 


°c 


eco 


妖暖房 自動 


運転切換 


風量切換 


1. 設定温度到達フラッグ 

* 設定温度に到達し、室温維持中に表示されます。 


2•運転パワーレベル 

• 運転しているエアコンの能力状況が10段階で表示 
されます。 

3 .eco マーク 

• エアコンが省エネ運転を行っている時に表示され 
ま9 〇 


1 詳細表示画面はアイコンを表示します。 


攀ノ 7 イコ ンー fc ※1省エネメインリモコン据付操作説明書を参照ください。 



セーブ運転が有効のとき 

0 

タイマーが有効のときに 

に表示されます。 |-» 25 ベ-ジ1 

表示されます。 |キ1 4 .1 5 ,1 7 ペ-ジ1 

0 

リモコンセンサーを設定したときに 
表示されます。味 1) 


フラップロックが有効の 

ときに表示されます。 

泣 

幸外静音が有効なときに 


フラップの設定状況が 

表示されます。 

表示されます。 1-^ 9.10 


集中管理操作□ック中に 
表示されます。（⑻） 

团！ 

フイルターのお手入れ時期に 

なると表示されます。1^22,37| 


♦換気アイコンー覧 

• 換気ユニット接続時のみ表示されます。 

•換気アイコンの詳細については全熱交換ユニットの取扱説明書をご覧下さい。 



自動換気 

24„ 

24時間換気 

盗 

普通換気 

M 

ナイトパージ 

m 

全熱換気 



































































■ 基本操作 


運転のしかた 室内ユニットの機種により設定できなし)運転モードは表示されません。 



『運転/停止』を押して運転する 


2 運転切換 FF1J を押して「運転モード」 

を選ぶ 

運転切換 FF 1 J ポタンを押すたびに 
運転モード表示が変わります。 


pH _ 暖房 I ドライ k 冷房^送風 h 



『運転/停止』を押して運転止める 


風量を変えるとき 設定できる風量は、接続される室内ユニットにより異なります。 



回 


風量切換 『 F2 』 を押して選ぶ 

Q 風量切換 『 F 2』 ポタンを押すたびに 
風量表示が変わります。 

s 風量切換のできない室内ユニットとの 
組合せ時は I 固定 I が表示されます。 
Q 送風時は I 自動 I は選べません。 


温度を変えるとき 



『 A 』 『 V 』 を押して選ぶ 

g 『 A 』 押すと温度が上がり、 

『 V 』 を押すと温度が下がります。 

♦設定できる温度範囲は、設定温度範囲制限を 
参照<ださい。28^7| 

•クール （ ウォーム）ビズ設定時は温度範囲が 
制限されます。[-» 27ペ-ジ 1 
• 送風時は温度の設定ができません。 
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『モニター』を押す 


2 『 a 』『 v 』 を押してモニター画面 （1/2) 
(2/2) に切り換えます。 


① 現在の運転モードが表示されます。 

② セーブ運転中の場合、表示されます。 

数値が低いほど省エネ効果の高い運転を行っています。 

③ 今回（モニター押し）までの運転時間と、 eco 点灯時間の 
比率が表示されます。 

④ 前回の運転時間と、 eco 点灯時間の比率が表示されます。 

⑤ 運転パワーレベル 

運転しているエアコンの能力状況が10段階で表示されます。 
点灯数が多いほど「強」で運転し、少ないほど「弱」で運転 
しています。 

⑧ eco 運転表示 

エアコンが省エネ運転を行っている時に表示されます。 

⑦ 設定温度が表示されます。 

⑧ 設定温度まで、あと何 ° C かが表示されます。エアコン室内 
ユニットの吸い込み温度との差が表示されます。リモコン 
センサーに設定している場合は、リモコンセンサー値との 
差が表示されます。 

設定温度になると、「設定温度到達中」が表示されます。 

⑧ 室外機の吸い込み周辺の温度が表示されます。 

⑩ フィルターサイン点灯までの残り時間が表示されます。 

⑪ 通算の運転時間が表示されます。 


基本操作 




モニター 画面 (1/2) 

① 

冷房 eco 運転中 

⑤ F0UJER 

② 

75%セーブ 運転中 



運転時間 (eco 運転率） 

■ 

③ 

今回： 12 時間 50 分 (25%) 

■ 

■ 

④ 

前回： 23 時間 20 分 (45%) 

© eco 


DD ページ 切換 B 

gjgg 戻る 


サービスモニター 1 


モニター 画面 (2/2) 

設定温度 

23 °C 

設定温度まで 

あと 4 °C 

室外機周辺温度 

35 °C 

フィルタ清掃目安時間 

あと 520 時間 

通算運転時間 

6000 時間 

DH ページ 切換 

戻る 

サービスモニタ— ■ 




⑦⑧⑧⑩⑪ 





































基本操作 


■操作ポタンロックの設定 

• 『とりけし』を4秒以上押し続けると操作ボタンロックが設定できます。 

操作ボタンロックされているときに『とりけし』を4秒以上押し続けると操作口 
ックを解除できます。 

• 操作ボタンがロックされている時に、□ックされている操作ボタンを押した時は 
「操作ロックが設定されています。」が表示されます。 

|乾燥運転（対象機種のみ） 

•自動（冷房時)、冷房、ドライ運転後にエアコンの内部を送風運転により乾燥 
させきれいな状態に保つための機能です。 

•自動（冷房時)、冷房、ドライ運転時間により乾燥運転時間が変わります。 


自動（冷房時)、冷房、ドライ運転時間 

乾燥運転時間 

1〇分未満 

乾燥運転は行いません 

10分以上1時間未満 

1時間 

1時間以上 

2時間 


会議室 AM 08:55( 金) 





操作□ックが設定されています。 



会議室 A AM 08:55( 金) 


(5) 乾燥運転中 


•乾燥運転を強制的に停止するには、『運転/停止』を2回続けて押します。 

•乾燥運転中は、リモコンに"乾燥運転中"が表示されます。『運転/停止』の LED は消灯します。 
• 乾燥運転については、室内ユニットの取扱説明書を併せてお読みください。 


|運転停止後画面 

參エアコンの運転を停止した時に今回の運転時間と eco 運転率が表示されます 0 
( 運転時間が3〇分以上24時間未満の場合） 


運転を停止します。 

今回の運転時間 （ eco 運転率) 
23時間50分（30%) 


メニュー操作のしかた # メニューの詳細内容については次ページに記載してあります。 



※メニュー画面では、60秒間ボタン 
操作が無かった場合は簡易/詳細 
表示画面に戻ります。 



『メニュー』を押す 


2 『 a 』『 v 』 を押して選ぶ 

01選択された部分は黒帯で表示されます。 



説明 『 F 1』 を押す 
〇設定項目の説明画面になります。 
設定 『 F 2』 を押す 

S 設定画面が表示されます。 


4 (取り消す場合） 

『とりけし』を押して戻る 

s 前画面に戻ります。 











































画面の流れ 
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臣と 

見 



I 取扱説明書内のマークの説明 

取扱説明内に表示されるマークについて、以下の内容を表しています。 



エアコンが運 
転していると 
きだけ操作で 
きます。 


パスワードの入力が必要です。 


パスワード 



管理者パスワード入力 


<パスワード設定> 

1. パスワード画面で『八』『 V 』を押して 
数字を選択し 、 [Fij 
『 F 2』 で入力箇所を選 

択する。 

2•パスワード入力後『メニュー』を押す 
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対象機種のみの仕様にな 0 ます 

メ ニ ュ-操作1 . 風向設定 


風向設定 


風向の設定ができます。 


[ /\ I 風向設定は室内ユニットの取扱説明書（風向調整）の注意を参照の上、設定してください。 




メニュー画面|か6 ぺ -ジ参照 

を選んで I 


] で n . 風向設定」 
I 『 F 2』 を押す 


『 A 』 『 V 』 を押して風向きを選ぶ 


P- 

! P -： 


IK... 

! T ■ 


(D 


! ④ 

I © 


実運転モード 

設定可能角度 

暖房、送風、冷暖自動暖房 

①0② ㊁ ③公④ ㊁ ⑤ 

冷房、ドライ、冷暖自動冷房 

① ㊁ ② 〇 ③ 



『とりけし』を押す 
@メニュー画面に戻ります。 


スイングの設定 • 解除 


スイング設定（スイング中の表示) 


風向設定 


I スィング I 



風向設定画面で 


スイング 


[ F 2 J を押す 


B スイング運転中に、風向設定画面が表示されて 
いる時に 『 A 』 『 V 』を押した時は、スイングが停 
止しフラップが風向①の位置になります。 


2 『とりけし』を押す 

m メニュー画面に戻ります。 


■スイング解除 （スイング解除した時の表示) 


風向設定 


w : 


DD フラップ上下 B 

取19戻る 




I ぐ ,1 

■風向について 

參風向設定ができない機種では、「本機種には 
この機能はありません」が表示されます。 

參グループ接続が行われている場合は、その 
他の機能を参照ください 0 |«»36ベ-綱 I 
參フラップロック設定が行われている時には| 
「〇」マークが表示されます。 |_»12ぺ-_ 1 


風向設定画面で fcggs^gl 『 F 2』 を押す 

スイング運転中にフラップがお好みの位圖こ 


スイング解除 


なった時に I 
スイングが停止します。 


『 F 2』 を押すと、 


籲冷房、ドライ時には吹出フラップ — ~ p - ~ 

は下向きでは止まりません。ス ...• 

イング中に吹出フラップ下向き送風.暖房時 
の状態で止めても、風向③の位スィング解除したときの表示 
置まで動いてから止まります。 

♦スイングを解除した時の表示中に『八』『 V 』を押し 
た時は、フラップは①の位置になります。 


冷房•ドライ時 


2 『とりけし』を押す 

m メニュー画面に戻ります。 











































































対象機種のみの仕様にな 0 ます 

メ ニ ュ-操作 2. 個別風向設定 


個別風向設定 


4方向天カセユニットの4つのフラップを個別の風向、動作に設定 
できます。 



メニュー 画面で「2.個別風向設定」 
を選んで 『 F 2』 を押す 


フラップ選択 


FF 1 J を押してフラップを選ぶ 


〇 『 F 1』 を押すたびに表示が変わります。 


Q 

001 

Od 

ir 

p 


フラップ1 

フラップ 2 

フラップ 3 

フラップ 4 

フラップ 


電気部品箱 


冷媒配^ 


ドレン配管 




[aj rvj を押して風向きを選ぶ 

〇設定方法は、風向設定|-» 9ペー：； 1と同じです。 


^ 『とりけし』を押す 

〇 メニュー画面に戻ります。 


スイングの設定 • 解除 


■スイング設定 （表示はスイング中) 


個別風向設定 

’ 

n フラップ1 


DD フラップ上下 

KE 29 戻る 




個別風向設定画面で 


スイング 


『 F 2』 を押す 


2 『とりけし』を押す 

@ メニュー画面に戻ります。 


I スイング解除 （表示は解除後) 


個別風向設定 



DD フラップ上下 SE 29 戻る 




個別風向設定画面で 


スイング解除 


『 F 2』 を押す 


2 『とりけし』を押す 

@ メニュー画面に戻ります。 


f \ 

• 個別風向設定ができない機種では、「本機種にはこの機能がありません」が表示されます。 

• スイング中に『八』『 V 』を押すと、スイングは解除されフラップは水平位置に設定されます。 

• グループ接続が行われている場合は、その他の機能を参照ください。 中6-ペ-: 

• フラップロック設定が行われている時には「«」マークが表示されます。そのフラップの個別 
風向設定はできません。 1+12 ベ-^ 
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対象機種のみの仕様にな 0 ます 

メ ニ ュ ー 操作 3. フラップ動作設定 


スイングモード設定 


スイング運転時のフラップ動作を、標準、デュアル、 
サイクルの3種類から選択することができます。 






メニュー画面 I 和 6 ページ参照 

動作設定」を選んで ■ 


] で「3.フラップ 


三 / li 中 

5 X 疋 


を押す 


2 


『 A 』『 V 』 を押して| 
選んで| 


を 

『 F 2』 を押す 


3 スイングモード設定画面で_ 

HSIK 旧』 『 F 2』 
でモードを選ぶ 



〇スイングモードについては、室内ユニットの 
取扱説明書でご確認ください。 


4 


『メニュー』を押す 

S 設定中の画面になります。 

S グループ接続を行っている場合はユニット選 
択画面が表示され、『とりけし』を押すと設 
定中の画面になります。 


• フラップ動作設定のできない機種では「本機種にはこの機能がありません」が表示されます。 

• r とりけし』を押すと、変更はおこなわれず、変更前の状態で、「3.フラップ動作設定」に戻ります。 
• グループ接続が行われてし〉る場合は、その他の機能を参照ください。 |-»36べ-删| 
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対象機種のみの仕様にな 0 ます 

メ ニ ュ ー 操作 3. フラップ動作設定 


フラップロック設定 ，個別の吹出口のフラップの角度を固定することができます。 






メニュー画面 L <-6 ぺ 


動作設定」を選んで 
を押す 


513で「3.フラップ 
『 F 2』 


2 


『 A 』『 V 』 を押して 
選んで 


2.フラップロック設定 


『 F 2』 を押す 


を 


フラップ選択 


『 F 1 』を押してフラップを選ぶ 

〇 『 F 1』 を押すたびに表示が変わります。 


DDD 

フラ 

O : dHd 

フラップ2丨フラップ3 

a 

フ^/4 

iqi 

フ??プ 



4 『 A 』 『 V 』 を押してフラップ角度(風向き) 
を選ぶ 


g 『 A 』 を押すとフラップが上がり、 『 V 』 を押 
すとフラップが下がります。 


9- 

P 、 

響、.: 

IV.. 

W : \ 9-： 

\ ••丨 \ .. 

① 

② 

③ 

1④ 

ぬ1フラップ 
^丨ロックなし 


5 


『メニュー』を押す 

〇設定中の画面になります。 
g グループ接続を行っている場合はユニット選 
択画面が表示され、『とりけし』を押すと設 
定中の画面になります。 


f \ 

• フラップ動作設定のできない機種では「本機種にはこの機能がありません」が表示されます。 

• 『とりけし』を押すと、変更はおこなわれず、変更前の状態で、「3.フラップ動作設定」に戻ります。 

• フラップロックが設定されているときには、「《含」が表示されます。 

• フラップロックを解除するときは、各フラップのフラップ角度を『八』『 V 』を押して"フラップ□ックなし"に設定します。 

• 冷房時に④⑤の位置でフラップ□ック設定をすると結露する恐れがあります。 

• グループ接続が行われてし〉る場合は、その他の機能を参照ください。 [^36 ペ-ジ参照 j 
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メニュー操作 4 .タィマー設定 


切タイマー • 入タイマー*切り忘れ防止タイマーの設定 





TOSHIBA 


タイマー設定 



2•入タイマー <無効> 

3.切？)忘れ防止タイマー < 無効> 


^3^9項目選択 fJMHB 民る 



© @ 


A 

V 


cl) 

運転/停止 



メニュー画面|<-6 
設定」を選んで ■ 
押す 


?] で「4.タイマー 
『 F2 』 を 


@1設定されている場合は<有効>設定されて 
いない場合は<無効>と表示されます。 


2 『 a 』『 v 』 を押して設定したい 
タイマーを選ぶ 



5 X 疋 


『 F2 』 を押す 


|1■切タイマー 

♦エアコンを停止させたい時間までをタイマーで設定できます。 


r 


切タイマー設定 22:10(月)1 


1.切タイマー ♦有効/無効 


2.切タイマー時間 

1日03時間00分 

後に停止する 


□ Q 項目選択 E & S 碏定戻る 


切タイマー設定 22:10 (月） 


.切タイマー 


•有効/無効 


2.切タイマー時間 

1日03時間00分 

後に停止する 


□ Q 項目選択確定 taggM 戻る 


時間+ I 時間一 




タイマー設定 


2. 入タイマー < 無効> 

3. 切0忘れ防止タイマー < 無効> 

1日03時間00分後に停止する 


QBS 項目選択 


戻る 


A 切タイマー設定画面で 『 A 』 『 V 』 を押して 

を選ぶ 


2 


有効 



無効 


されます。 


[ F 1 J を押す 

I IF 2 I を押すと設定は解除 



fAj 『 V 』 を押して 


2.切タイマー時間 


を選ぶ 


4 


W 1+ 曜遍 IL 時間 


を押して時間を設定する 

〇 24時間までは30分ごとに、24時間以後は 
1時間ごとの設定ができます。 


5 


『メニュー』を押す 

@1「4.タイマー設定」画面に戻ります。 




■切タイマー動作について 

• 切タイマーで設定した時間後にエアコンが停止します。 
その間にエアコンの停止、運転が行われても切タイマ 
—カウントダウンは継続されます。 


切タイマーカウントダウン 


運転 


停止 


運転 


停止 


切タイマー 
設定 


手動で 

停止 


手動で 

運転 


切タイマ— 
残時間0 


ノ 
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メニュー操作 4 .タィマ ー 設定 


■ 2_入タイマー 

♦エアコンを運転させたい時間までをタイマーで設定できます。 



3.切0忘れ防止タイマー < 無効> 

03時間00分後に運転する 


DD 項目選択 戻る 



2 


入タイマー設定画面で 『 A 』 『 V 』 を押し 
てを選ぶ 

F 1 J を押す 

『 F 2』 を押すと設定は解除 

されます。 

『 A 』『 V 』 を押して 



2■入タイマー時間 


を選ぶ 


4 


W 1+ 曜遍 M 時間 


を押して時間を設定する 

g 24時間までは30分ごとに、24時間以後は 
1時間ごとの設定ができます。 


5 


『メニュー』を押す 

01「4.タイマー設定」画面に戻ります。 


■入タイマー動作について 

參入タイマーで設定した時間にエアコンが運転を開始し 
ます。入タイマーを設定した時にエアコンは停止しま 
す。入タイマーカウントダウン中にエアコンを運転し 
た時は入タイマーは無効になります。 


入タイマ—カウントダウン 


運転 

停止 

運転 

入タイマー設定で 
エアコン停止 

入タイマーカウントダウン 

入タイマー 
残時間0 

消えた入タイマーカウントダウン 




1運転 丨 停止 

運転 

停止 


入タイマー設定で 
エアコン停止 


手動で 

運転 


手動で 

停止 


■入 • 切タイマー動作について 

• 切/入タイマーは1回のみ有効です0 

• 以下の場合は切/入タイマーは動作しません。切/入タイマー無効中、異常中、試運転中、機能設定中、タイ 
マー設定中、集中管理中（運転/停止が禁止の場合） 

• 2リモコンで使用している場合、子リモコンでの設定はできません。 

• 切/入タイマーの設定範囲は、最小30分から最大168時間 （7 日）までです。 

• 『とりけし』を押すと、変更はおこなわれず、変更前の状態で「4•タイマー設定」に戻ります。 

參停電時は、切/入タイマー設定は解除されます。（無効になります） 

• 切/入タイマーが有効なとき、詳細表示画面に「©」が表示されます。 
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メニュー操作 4. タィマ-設定 


■ 3 .切り忘れ防止タイマー 

エアコン運転開始後から停止するまでの時間をタイマーで設定します。 


切 D 忘れ防止タイマー 22:10 (月)] 


.切0忘れ防止タイマー 

•有効/無効 


2•切0忘れ防止タイマー時間 
30分 

後に停止する 




i 確定| 


I 戻る 


切 D 忘れ防止タイマー 22:10 (月） 


1•切 D 忘れ防止タイマー 

•有効/無効 



タイマー設定 


1•切タイマー < 無効> 

2•入タイマー < 無効> 


3•切0忘れ防止タイマー < 有効> 


30分後に停止する 


Dra 項目選択 


切り忘れ防止タイマー画面で 『 A 』 『 V 』 を 
押して 版 a 獅 zra を選ぶ 


2 


有効 



無効 


されます。 


『 F 1』 を押す 

I 『 F 2』 を押すと設定は解除 



『 A 』『 V 』 を押して 


2.切り忘れ防止タイマー時間 


を選ぶ 


4 


W1+ uaii 


を押して時間を設定する 

@1〇分ごとに設定ができます。 


5 


『メニュー』を押す 

@ 「4.タイマー設定」画面に戻ります。 


■切り忘れ防止タイマー動作について 

參エアコン運転を開始した後、設定した時間後にエアコンが停止します。 
切り忘れ防止タイマーカウントダウン 


[ ns ]mt 

エアコン 切タイマー 

運転開始 残時間〇 

• 切り忘れ防止タイマーが有効のとき、詳細表示画面に「©」が表示されます。 

• 以下の場合は切り忘れ防止タイマーは動作しません。 

切り忘れ防止タイマー無効中、異常中、試運転中、機能設定中、タイマー設定中、集中管理中（運転/停止 
が禁止の場合） 

• 2リモコンで使用している場合、子リモコンでの設定はできません。 

• 「3.切り忘れ防止タイマー」の設定範囲は、最小30分から最大240分までです。 

參『とりけし』を押すと、変更はおこなわれず、変更前の状態で「4.タイマー情報」に戻ります。 
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18:00 21:00 




12:00 15:00 


9:00 


パスワード 


メニュー操作 5. スケジュ _ ルタイマ _ 設定 


碡 


1日あたり最大8回の運転パターンを時間帯で設定温度を変えて運転できます。 

" 毎日同じ"で1週間同じ運転パターンを、"曜日個別"で曜日ごとに異なる運転パター 
ンを設定することができます。 

" 休日条件"でスケジュールタイマー運転を行わない曜日を設定できます。 


スケジュールタイマー設定 

2.毎日条件 

❿毎日同じ/曜日個別 

3•休日条件 _ 

DD 項目選択 I 


回 

A 


9確定 Haag 戻る 

@ 

(!) 

運転/停止 


スケジュールタイマー設定 


. スケジュールタイマー運転 


2. 毎日条件 

« 

3. 休日条件_ 


.毎日同じ 


曜日個別 


DD 項目選択 


I 確定 R _ 戻る 


メニュ ー 画面 [♦ 6 ページ で 
「5■スケジュールタイマー設定」を選ん 
で FF 2 J を押す 


2. 毎日条件 

毎日同じ条件または、曜日ごとに条件を 
変えてタイマーを設定することができま 
す。 

3. 休日条件 

設定された曜日には、タイマーによる動 
作はしません。毎日条件でも指定され 
た曜日は動作しません。 



m\ 


『 F 1』 を押す 

『 F 2』 を押すと設定は解除 


されます。 


運転 ON/OFF • 設定温度を 


[:1 B 隊丑ぬ 


空いている時間 


空5ている時間 
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設定日：毎日同じ 

1. 未設定 

2. 未設定 — 

3. 未設定 -- • 

4. 未設定 --:一 


SB 設定 E — 戻る 


毎日同じスケジュール設定 （1/3) 


毎日同じスケジュール設定 （1/3) 


S 定日：毎日同じ 


1.運転 

ESS 2313 

2. 未設定 

——:—— —— t) 

3. 未設定 

——:—— —— "C 

4. 未設定 

——:—— —— t) 


QQ 時間 〇〇確定 ISPIH 1 I 戻る 


定日：毎日同じ 


IM 京 00:00 

2313 

未設定 

—°C 

未設定 --:-- 

—°C 

未設定 

—°C 


DD モード 


毎日同じスケジュール設定 (1/3) 


項目選択I 


] 確定^ 29 民る 



スケジュールタイマー設定 


メニュー操作 5. スケジュ^)レタイマー設定 


2 


スケジュールタイマー設定画面で 『 A 』 『 V 』 を押 
して ■ sgnjs ^ iia を選ぶ 

『 F 1』 を押す 


* 休日設定されてし1る曜日は作動しません。 

現在の設定状況が表示されます。 

@ »^5国 『 F 2』 を押すと、現在の設定内容が確認 
できます。設定は8 ノ（夕ーン表示します。 

『メニュー』を押す 


4 fAj TV ] を押して| 


5 


を選ぶ 



の設定はで 


きません。 


『 a 』 『▽』 を押して umiu 赖-■寻 を設定する 

g KBWJM 『 F 2』 で希望の設定に切り換えます。 

WiBUWM TF1J で次パターンへ移動 

IP パターンは全部で8パターンの設定ができます。 
〇各/汐ーンごとに4〜6の操作を行って設定します。 

『メニュー』を押す 

!〇] 「5.スケジュールタイマー設定」画面に戻ります。 


毎日同じ 

毎日同条件でタイマーが作動します。 

曜日個別 

曜日ごとに個別でタイマーが作動します。 


■スケジュールタイマー設定（毎日設定 • 曜日個別設定）について 

• スケジュールタイマーが有効のとき、詳細表示画面に「©」が表示されます。 

• 以下の場合はスケジュールタイマーは動作しません。スケジュールタイマー無効中、スケジュールタイマーで 
休日に設定、入/切タイマー有効中、時計が点滅状態（未設定）時、異常中、試運転中、機能設定中、タイ 
マー設定中' 集中管理中（運転/停止が禁止の場合） 

• 2リモコンで使用してし'!る場合、子リモコンでの設定はできません。 

• スケジュ_ルタイマ_設定の前に時計の設定を行ってください。1今31ペ-:;#照') 

• 時間は1分単位で設定することができます。 

• 設定温度は1 8°C 〜 29°C の範囲で設定することができます。 （ ただし設定温度範囲制限が行われている場合、 
その範囲で運転を行います） 

• 『とりけし』を押すと、変更はおこなわれず、変更前の状態で「5.スケジュールタイマー設定」に戻ります。|和16ぺ-ジ参照1 
• スケジュールタイマー運転の運転モードは、前回運転時の運転モードになります。 - 


ーソル V 


設定温度 


時刻 


ーソル> 


ーソル V 


時刻 


設定温度 


時刻 


停止 


運転 


未設定 


次項目 


次項目 


日個別 


毎日同じ 


毎日同じ 


2.毎日条件 

•毎日同じ/曜日個別 


2. 毎日条件 


每□条件（每□同じ） 


> 1週間同じ運転パターンを1日最大8パターンまで 
設定することができます。 


管理者 

パスワード 


PPPP 










































































:月曜日 
転 01:〇〇 

止 05:00 

転 10:05 

止 23 ：SE 


dd 時間 


] 確定 Hagai 戻る 


曜日個別スケジュール設定 （3/3) 


① 


② 


曜日個別スケジュール設定 （3/3) 


スケジュールの変更を行います。 
よろしいですか？ 


戻る 


5 『 A 』 『 V 』 を押して| 

■II 翻■除弱^ を選ぶ 

『 F 2』 で希望の設定に切り換えます。 



『 F 1』 で次パターンへ移動 

g パターンは曜日ごとに全部で8パターンの設定が 
できます。 


『メニュー』 を押す 

g 曜日を選ぶ画面に戻ります。（①） 


『 A 』 IV 』 を押して曜日を 選ぶ(他の曜日の設定を行う） 
g 4〜8の手順で全ての曜日の設定をします。（②） 

『メニュー』を押す 

g 確認のメッセージが表示されます。 

設定内容でよければ ■SSM 『 fi 』 を押す 
設定画面に戻る場合は FF 2 J を押す 


4 『 A 』 『 V 』 を押して曜日を選んで 
Emm 『 Fi 』 を押す 


設定 日 ■酬 =■ 

1. 未設定-- 

2 . 未設定 ― 

3. 未設定 ― 

4. 未設定 ― 


—V 

— X ： 

--で 


DH 曜日 


管理者 

パスワード 


メニュー操作 5. スケジユ—ルタイマ—設定 


毎日条件（曜日個別) 


スケジュールタイマー設定 


• スケジュールタイマー運転 
•有効/無効 


2. 毎日条件 


毎日同じ/•曜日個別 


3. 休日条件 


eara 項目選択 ■ 


g 確定0029戻る 


毎日同じ丨 曜日個別 


曜日個別スケジユー 

■ル設定 (1/3) 

設定日：月曜日 


1. 未設定 

—V 

2. 未設定 —：— 

一- *0 

3. 未設定 — 

——*0 

4. 未設定 

——*0 

SB 設定 BEZ 9 戻る| 

曜日選択 1 

次項 e S 


曜日個別スケジュール設定 (1/3) 


曜日ごとに異なる運転バターンを1日最大8バターン 
まで設定することができます。 


スケジュールタイマー設定画面で 『 A 』 『 V 』 を押 
して ■ sgnjs ^ iia を選ぶ 


2 


曜日個別 


『 F 2』 を押す 


毎日同じ 

毎日同条件でタイマーが作動します。 

曜日個別 

曜日ごとに個 SiJ でタイマーが作動します。 


* 休日設定されている曜日は作動しません。 

現在の設定状況が表示されます0 

g 咖 『 fi 』 を押すと、曜日ごとの設定内容が 
確認できます 

S mm ^= u 『 F 2』 を押すと、現在の設定内容が確認 
できます。設定は、8 ノ くターン表示します。 

『メニュー』 を押す 


いいえ 


はい 


いい兄 


はい 


力ーソル> 


ーソル v 


設定温度 


時刻 


停止 


運転 


未設定 


^B 運停運停 



PPPP 
251251 
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06:00 

25 °C 

10:00 

- t ) 

10:13 

25 t ) 

11:45 

-°C 


I 民る 


曜日の設定を消去します。 
よろしいですか？ 


曜日個別スケジュール設定1/3 


DD 曜日 @0確定戻る 



曜日個別スケジュール設定1/3 


メニュー操作 5. スケジュールタイマ _ 設定 


■曜日の設定を取り消すには 


2 


曜日を選ぶ状態で I 
を押す 


TF 2 J 


『 F 1』 を押す 

〇選択した曜日のスケジュールが消去されます。 
〇 『 F 2』 を選択すると、「曜 

日個別スケジュール設定」に戻ります。 


■前日の内容をコピーするには 


曜日個別スケジュール設定 （1/3) 

設定日 KfflMsl 

1.未設定 

— X ： 

2•未設定 

-°C 

3. 未設定 

--で 

4. 未設定 

— X ： 

dd 曜日 lag 確定 

居る 





曜日個別スケジュール設定 （1/3) 


前日の設定をコピーます。 
よろしいですか？ 


I 戻る 


2 


曜日を選ぶ状態で『モニター』を押す 


FF 1 J を押す 

s 選択した曜日の前日のスケジュール設定が 
コピーされます。 

S 『 F 2』 を選択すると、「曜 

日個別スケジュール設定」に戻ります。 




r — 


『とりけし』を押すと、変更はおこなわれず、変更前の状態で「5.スケジュールタイマー設定」に戻ります。 


I ^16ペ-ジ参照 I 


はし'\ 


いい兄 


いいえ 


はい 


はし飞 


いい兄 


いいえ 


はい 


リセツト 


毎日条件 • 曜日個別設定（つづき) 


管理者 

パスワード 


1転止転止 

^ B 運停運停 

設 1.2.3. 4. 
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管理者 

パスワード 


メニュー操作 5. スケジユ _ ルタイマ _ 設定 


休日設定 


|スケジュールタイマー運転を行わない曜日を設定します。 


スケジュールタイマー設定 

1. スケジュールタイマー運転 

•有効/無効 

2. 毎日条件 

•毎日同じ/曜日個別 


3.休日条件 


DD 項目選択確定戻る 


確認 丨 確定 


スケジュールタイマー設定画面で 『AJ 
『 V 』 を押して Msg : 域 ■ を選ぶ 


2 


中 

exXE 


『 F 2』 を押す 


@1 


FF 1 J を選ぶと、情報画面 


で確認でぎます。 


スケジュールタイマー休日設定 


火 

水 

木 

金 

土 

日 





• 

• 


確定 EPBW 戻る 




1 曜日 

1旧』 

を選び1 

設定.角 

S 除 


を押して曜日 
『 F 2』 を押し 


て設定 • 解除を選択する 


Q •が表示された曜日は、スケジュールタイマー 
運転を行いません。 


4 


『メニュー』を押す 

@「5.スケジュールタイマー設定」に戻ります。 


• 休日に設定された曜日でもスケジュールタイマー以外での運転（リモコン操作、集中管理など）は可能です。 

• 『とりけし』を押すと、変更はおこなわれず、変更前の状態で「5.スケジュールタイマー設定」に戻ります。 

(_^ 16 ペ-ジ参照| 

リ 
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管理者 

パスワード 


対象機種のみの仕様にな0ます 


メニュー 操作 6.室外静音設定 


室外機の運転音を抑え、夜間など静音性を優先して運転する時間を設定できます。 




メニュー画面1卜 6ペ-ジ参照'！ で「6.室外静 


立 EAi 中 | 

を押す 


を選んで 


5/11 中 

5 X 疋 


『 F 2』 


2 


『 A 』『 V 』 を押して 

、B3 ■»»' 

miS\ 


1.室外静音運転 


を 




『 F 1 』 『 F 2』 
を選ぶ 
を選ぶと設定されません。 


I 静音時間を設定する 


室外静音設定 

|1.室外静音運転 

•有効 

/無効1 

2. 静音開始時間 

開始 

21:〇〇 

3.静音終了時間 

終了 

06:00 

DD 項目選択 Q 

sg 確定1 

_戻る 

( 時間一 

I 時間+ I 


4 


『メニュー』を押す 

01そのまま静音時間を設定する場合は、 『 A 』 
『 V 』 を押して 峨國 m 湖 

I を選択してください。 


3. 静音終了時間 


室外静音設定画面で 『 A 』 『 V 』 を押して 
を選ぶ 


2.静音開始 K 間 


2 


■.U.l.p ^ 『口 

で時刻を設定する 


時間+ 


『 F 2』 



『 a 』『 v 』 を押して 
ぶ 


3.静音終了時間 E 3 M 


laD but 


で時刻を設定する 


5 『メニュー』を押す 

□ メニュー画面に戻ります。 

• ビル用マルチにご使用の場合は設定で きません。 「本機種では設定で きません」 が表示され ます。 

• 静音運転開始時間と終了時間が同じ時間に設定された場合、24時間静音運転を行います。 

• 室外静音運転中は、静音性を優先した運転になりますので、よく冷えない（暖まらない）ことがあります。 

• 室外静音設定の前に時計の設定を行ってください。 31ぺ-ジ| 

• 室外静音運転中のときは、詳細表示画面に r ^ j が表示されます。 

• 2リモコンで使用している場合、子リモコンでは設定できません。「本機種にはこの機能がありません」が表示されます。 
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メニュー操作 7. フィルター情報 

リモコン画面にフイルターチェックマーク r 团！」 が表示されます。（簡易表示画面では表示されません。） 
フィルター掃除についての目安時間などをお知らせします。 


会議室 

詠© 

泣® 

21 ^ 


設定温度 

23 


Iffl!) ! 0UJ . ER . 


°c 


暖房 自動 


運転切換 風量切換 


•フィルターチェックマークが表示されたときは、必ずフイ 
ルターの清掃を行った後にリセットを行ってください。 

フィルターの清掃方法は室内ユニットの取扱説明書を 
ご覧下さい。 


会議室_ 08:55( 金) 


囲！ 

フィルターの清掃時期になりました。 
フィルターの清掃を行つてください。 


運転切換 I 風量切換 


•フィルターチェックマークが表示されているときにエ 
アコンを運転すると、「フィルターの清掃時期になり 
ました。フィルターの清掃を行って下さい。」が表示 
されます。表示中に操作ボタンを押すか、5秒以上 
放置すると表示は消えます。 


|フイルターチェックが表示されているとき（フィルターチェックのリセット) 


_ フィルター情報 

フィルター清掃目安時間 
フィルター清掃が必要です。 
必ずフィルターの清掃を行った 
後にリセットを押して下さい。 
フイルターの汚れは機器の効率 
低下、故障の原因にな0ます。 




メニユ ー 画面 ペ-ジ で 
「7.フィルター情報」を選んで 


5/11中 

5 X 疋 


『 F 2』 を押す 


2 


リセツト 


『 F 2』 を押す 


|フイルターチェックが表示されていないとき（フィルターチェックまでの残時間表示) 


_ フィルター情報 

フィルター清掃目安時間 
あと456時間 
必ずフィルターの清掃を行った 
後にリセットを押して下さい。 
フィルターの汚れは機器の効率 
低下、故障の原因にな D ます。 


メニュー画面 「4- 6 ベ -ジ参照 ] で 

「7.フィルター情報」を選んで 
『 F 2』 を押す 


2 『とりけし』を押す 

g メニュー画面に戻ります。 


• フィルター掃除目安時間が〇時間になったときは、「フィルター掃除が必要です」と表示されます。 

• エアコン停止中は、詳細表示画面ではフィルターチェックマーク「回!」は表示されますが、簡易表示画面では 
表示されません。 

• 2台以上の室内ユニットが接続された場合、親機の清掃時期が表示されます。 

參フィルター清掃時期の積算時間は室内ユニットにより異なります。 
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対象機種のみの仕様にな 0 ます 

メニュー操作 8. オートグリル操作 


肩 Pk 室内ユニットの才ートグリルパネル、才ートグリルキットの操作を行います。 



オートグリル操作 


グリルを下げる： V 
グリルを上げる： A 
グリルを止める：運転/停止 


DD グリル上下 

3 B 戻る 

1 II 

つ 


オートグリル操作 


昇降パネルはパネルにきちんと 
収納されていますか？ 


はい j いい元 


メニュー 画面 |^~6 べ-删 I で「8 .才 一 トグ 
リル操作」を選んで 『 F 2』 
を押す 


2 『 a 』 『 V 』 を押してオートグリルの上昇/ 
下降を行う 

© 『運転/停止』を押すとオートグリルは停止 
します。 



『とりけし』を押す 


4 


オートグリル画面で HUSH 『 Fi 』 
を押す 

S "設定中”の画面表示後にメニュー画面に戻 
ります。 

〇 『 F 2』 を押すと、「才一トグ 

リル操作」画面に戻ります。 


參運転中に「オートグリル操作」を選択すると、運転は停止します。 

• 才一トグリル機能のない室内ユニットでは設定で きません。 「本機種では設定で きません。」 が表示されます。 

• 才一トグリルの操作（下降•停止•上昇）を行うとき、操作ボタンを押してから、昇降グリルが下降•停止•上昇 
するまで数秒の時間がかかります。 

• 才ートグリルについての詳しい説明は、才ートグリルパネル • 才一トグリルキットに付属されてし、る取扱説明書を 
ご覧 <ださい。 

• グループ接続が行われてし〉る場合は、その他の機能を参照ください。 |-»36ベ-卿1 
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管理者 

パスワード 


メニュー操作 9 . 省エネ設定 

肩^省エネに関連するセーブ運転、クール（ウオーム）ビズ設定、設定温度範囲制限、設定温度リターンバック 
の設定を行います。 




メニュー画面¢(-6 ベ -ジ参照 

を選んで I 


] で「9.省エネ設定」 
| 『 F 2』 を押す 


2 


『 A 』『 V 』 を押して項目を選ぶ 



中 

5 X 疋 


『 F 2』 を押す 


項 目 

説 明 

1 . セーブ 運転 

エアコンの能力を抑えた運転を行います。 

2•クール（ウォーム）ビス設定 

冷房、ドライ運転の設定温度下限を 28° C 、 暖房運転時の設定温度上限を 
2 CTC に設定します。 

3. 設定温度範囲制限 

リモコンで設定できる温度の範囲を制限する設定を行います。 

4.設定温度リターンバック 

リモコンで設定温度を変更した後に、自動で元の設定温度に戻る設定を行い 
よ 9 〇 



「1.セーブ運転」については、ご使用のエアコンの取扱説明書も参照してください。 
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管理者 

パスワード 


メニュー操作 9 . 省エネ設定 


セーブ 運転 


省エネを目的とした設定ができます。 


セーブ運転 


:_ブ運転•開始/解除 


2. セーブ 率設定 

3. セーブ時間 •常時/スケジュール 

4. セーブスケジュール設定 


DD 項目選択 ESB 確定戻る 




セーブ運転画面で 『 A 』 『 V 』 を押して 


1 ■ セーブ運転 


を選ぶ 


2 


セーブ運転を開始する場合は 


2 ■セーブ率設定 f 3 ■セーブ時間 


を設定後、 


HSIH 旧』で 


開始 


を 


選んで『メニュー』を押す 
セーブ運転を停止させる場合は 


『 F 2』 で ■ 
選んで『メニュー』を押す 


解除 


を 


I セーブ 率設定 


セーブ運転 


1•セーブ運転 

♦開始/解除 

2. セーブ 率設定 

3. セーブ 時間 

•常時/スケジュール 

4.セーブスケジュ- 

•ル設定 

項目選択1 

ag 確定戻る 

設定 


セーブ運転 


1•任意セーブ率_75% 


EBB 確定_29戻る 


%+ 1 %- 


セーブ運転画面で 


2. セーブ率設定 


5Hi 中 

5 X 疋 


『 A 』 『 V 』 を押して 
I を選んで 
『 F 2』 を押す 


2 


%+ iiair %— 


数値を設定する 


『 F 2』 で 


g 任意セーブ率は、50〜100%の範囲で、 

1%刻みで設定できます。数値が低いほど省ェ 
ネ効果が高い運転を行います。 


3 『メニュー』を押す 

Q 設定中の画面表示後にセーブ運転画面に戻り 
ます。 


• セーブ運転ではエアコンの能力をおさえた運転になりますので、よく冷えない（暖まらない）ことがあります。 

• セーブ運転が行われている時には、詳細表示画面に「@」が表示されます。 

• 2リモコンで使用してし)る場合、子リモコンでの設定はできません。 

• セーブ運転設定の前に時計の設定を行ってください。 F » 引ペ-ジ I 
• 集中管理リモコンや室外機の設定によっては、リモコンで設定できなしヽ場合もあります。 

• 時計が点滅状態（未設定）時は、セーブスケジュール運転を行いません。 

t R ◦巳- AP *** タイプ室外機との組合せでは使用できません。また、 R 0 A - AP ***4 H /4 HS 及び、 R 0 A - HAP *** 1 HS 
以前の室外機と組み合わせた場合、表示上の設定値は切り換わりますが、実際の運転は「75%固定」になります。 
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1.08:〇〇〜 12:00 80% 
2. 12:00〜13:00 50% 
3. 13:00〜17:00 80% 
4. 19:00〜08:00 


SSEi! 

確定 


戻る 


セーブスケジュール設定 


セーブスケジュール設定 


I 民る 


1. セーブ運転 •開始/解除 

2. セーブ 率設定 

3. セーブ時間 參常時/スケジュール 


セーブ 運転 



メ ニ ュ ー 操作 9. 省エネ設定 


E/li 中 
5XAE 


セーブ運転 


1. セーブ運転 參開始/解除 

2. セーブ率設定_ 


4.セーブスケジュール設定 


項目選択 


■セーブスケジュール設定 


2 


2 


4 


セーブ運転画面で 『 A 』 『 V 』 を押して 
を選ぶ 

常時運転の場合は HSIH 『 F 1』を 
押して常時を選ぶ 

@スケジュール運転の場合は、 ■ «■『■==■ I 
を押してスケジュールを選ぶ 


『メニュー』を押す 

〇スケジュールを選んだ場合は、『メニュー』 

を押さずに下記のセーブスケジュール設定を 
行います。 

セーブ運転画面で 『 A 』 『 V 』 を押して 
を撰んで 
『 F 2』 を押す 

@時計の表示がされていない場合は時計の時間 
設定の画面に移行します。 31ベ-ジ1 

『 F 2』 を押す 


[aj rvj を押して「時刻」「セーブ率」を 
設定する 

[ F 1 J KTOJftM 『 F 2』 で 


希望の設定に切り換えます。 


『メニュー』 を押す 
g セーブ運転画面に戻ります。 


常時 

一日中同じセーブ率の設定を行います。 

スケジュール 

時間ごとにセーブの有無、セーブ率の 
設定を行います。 


• 常時のセーブ率は、セーブ率設定で設定したセーブ率になります。 

• セーブスケジュールの設定時間は、0:00〜23:50まで10分刻みで設定できます。 

• セーブスケジュールのセーブ率は、「任意」「50%」「0%」のみ設定できます0 
• セーブスケジュール設定の前に時計の設定を行ってください。 p»31 ペ-ジ•照1 
• セーブ率と運転パワーレベルの表示は、運転状況により比例しない場合があります。 

• 同じ時間帯に異なるセーブ率が設定された場合は、セーブ率が低い方の設定で運転を行います。 


力ーソル〉 


5Tb 中 


4. セーブスケジュール IS 定 


EHj 中 


4. セーブスケジュール設定 


常時/スケジュ-ル 


3. セーブ時間 


3. セーブ 時間 


管理者 

パスワード 


*%%%% 


12 3 4 
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管理者 

パスワード 


メニュー操作 9 . 省エネ設定 


クール （ ウォーム）ビズ設定 


^|L 設定温度の変更範囲を、冷房•ドライ運転時は「下限 28°C」 「上限 29°C」、 暖房運転時は「下限 18°C」 
「上限2〇。〇|に設定できます。 


省エネ設定 


1.セ-ブ運転 

<無効> 


<無効> 

3.設定温度範囲制限 

4•設定温度リタ-ンパック 

<無効> 

DD 項目選択 

Rggn 戻る 


設定 I 


クール（ウォーム）ビズ設定 


省エネ設定画面で 『 A 』 『 V 』 を押して 

|を選んで 


2.クール（ウォーム）ビズ設定 


中 


[ F 2 J を押す 
『 F 1』 で| 

を選ぶと設定されません。 


2 


、33 ■>«' 

選，3、 


クール（ウオーム）ピズ設定 

•有効/無効 


sa 確定戻る 




『メニュー』を押す 

g 省エネ設定画面に戻ります。 


■クール（ウオーム）ビス時の動作 






ク_ル （ ウォーム）ビズ設定が"有効"の時には、 
ム）ビズ設定が優先されます。 28 ペ-ジ) 


3. 設定温度範囲制限 


が設定されていても、 クール （ ウ オー 


タール （ ウオーム）ビズ設定が"有効"の時には、設定温度範囲は下記のとおりに設定されます。 

(1) 冷房•ドライ運転時下限 28°C 、上限 29 °C 

(2) 暖房運転時 下限 18° C 、上限 20 °C 


(3) 冷暖自動運転時 クール（ウォーム）ビス設定は無効。 

• 2リモコンで使用している場合、親子のリモコンで設定を合わせて使用してください。 



下記の場合はクール（ウォーム）ビズ設定範囲以外の運転になることがあります。 

1.2 リモコンで片側がクール（ウォーム）ビズ設定をしていない場合。 

2. 集中管理リモコンからクール(ウォーム)ビズ設定範囲以外の温度設定がされた場合。 
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管理者 

パスワード 


メニュー操作 9 . 省エネ設定 


設定温度範囲制限 


運転モード別に設定温度の範囲を設定できます。 


_ 省エネ設定 _ 

1. セーブ運転 < 無効> 

2. ク-ル（ウォーム）ビズ設定_<無効〉 


3. 設定温度範囲制限 


4•設定温度リターンバック く無効〉 


□ Q 項目選択 H 3 CTI 戻る 


6 XAt 



設定温度範囲制限 

1.冷房 

下限〜上限 

18 C 〜 29 °C 

2•暖房 

18 °C 〜 29 °C 

3. ドライ 

18で〜 29 °C 

4•自動 

18 °C 〜 291 C 


BPraB 戻る 

(_ 

^^■1 設定 1 


設定温度範囲制限 
下限〜上限 
1•冷房 KEia 〜 29 °c 

2. 暖房 18 C 〜 29 °C 

3. ドライ 18° C 〜 291 C 

4. 自動 _ 18^： _ 〜 29 °C _ 

QD 温度変更確定 tsmSH 戻る 


<カーソル I カーソル〉 



省エネ設定画面で 『 A 』 『 V 』 を押して 


3.設定温度範囲制限 


5/1•中 

bxaE 


を選んで 
『 F 2』 を押す 


2 


5/11中 

bxaE 


『 F 2』 を押す 



『 A 』『 V 』 を押して「温度」を設定する 



mfsaum 『 fi 』 


力ーソル> 


希望の設定に切り換えます。 


『 F 2』 で 


4 


『メニュー』 を押す 
S 省エネ設定画面に戻ります。 


■設定 エラーに なるとき 

• 各運転モードで上限温度が下限温度を下回っている、または、下限温度が上限温度を上回ってし)る状態で 
『メニュー』を押した時は、「設定が正しく行われてし)ません」が表示されます。表示中に『とりけし』を押 
すか、10秒間放置すると『メニュー』を押す前の状態に戻ります。 

■設定温度範囲制限の優先 

• クール（ウォーム）ビズ設定が■•有効”となっている場合は、クール（ウォーム）ビズ設定の設定温度範囲 
が優先されます。 

• 2リモコンで使用している場合、親子のリモコンで設定を合わせて使用してください。 



下記の場合は設定温度範囲制限以外の運転になることがあります。 

1.2 リモコンで片側の設定温度範囲制限が異なる場合。 

2. 集中管理リモコンから設定温度範囲制限を越えた温度設定がされた場合。 
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管理者 

パスワード 


_ メニュ-操作 9 .省エネ設定 


設定温度リターンバック 


設定温度を変更しても、あらかじめ設定した「戻す時間」に「戻す温度」に戻ります。 


省エネ設定 

1.セーブ運転 

<無効> 

2•クール（ウオーム）ビズ設定 

<無効> 

3.設定温度範囲制限 



DD 項目選択 


設定温度リターンバック 


1.設定温度リターンパック_像有効/無効 


2. 戻す時間 60分後 

3. 戻す温度（冷房ドライ） 28^ 

4. 戻す温度（暖房） 2010 


□ Q 項目選択確定戻る 



設定温度リターンバック 
1. 設定温度リターンパック春有効/無効 


2.戻す時間 50分後 


3. 戻す温度（冷房ドライ） 28*0 

4. 戻す温度（暖房） 20^ 


□ Q 項目選択確定戻る 


時間+ J 時間一 


設定温度リターンバック 


1 . 設定温度リターンパック籲有効/無効 

2. 戻す時間_ 60分後 



設定温度リターンバック 

1 . 設定温度リターンパック春有効/無効 

2. 戻す時間 60分後 

3. 戻す温度（冷房ドライ） 28^ 


DQ 項目選択確定团 IS 9 戻る 


温度+ I 温度一 



省エネ設定画面で 『 A 』 『 V 』を押して 


4. 設定温度リターンバック 


5/1•中 

5 X 疋 


を選んで 
『 F 2』 を押す 


2 


『八』『 V 』を押して 




■『 F 1』 で ■ 


を選ぶ 


、明 ■>*' 


を 


を選ぶと設定されません。 


4 


『 A 』『 V 』 を押して| 


時間+ 


で時間を設定する 


2.戻す時間 


を選び、 


時間 


^■『 F 2』 


® 10分から120分まで、10分単位で設定 
できます。 


5 


fAj [ Vj を押して 


3.戻す温度（冷房ドライ） 


4.戻す温度（暖房） 


温度+ mm 温度一 


■『 F 1 

で設定温度を設定する 



『メニュー』 を押す 

S 省エネ設定画面に戻ります。 


• 2 U モコンで使用している場合、子 I 」モコンでの設定はできません。 
• クール（ウォーム）ビズ設定が■有効-に設定された時、設定温度 
U ターンノくックは"有効’に設定することができません。同時に有 
効にはなりません。 
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こュ-操作 10. リモコン棚設定 

リモコンについての初期設定を行います。 



メニュ ー画面 丨 ♦ 6 ベ-ジ 参照 1 で n 〇.リモコン 

初期設定」を選んで 『 F 2』 


2 


『 A 』『 V 』 を押して項目を選ぶ 



三 / li 中 

6 X 疋 


『 F 2』 を押す 


リモコン初期設定項目 


1. 時計設定 

年、月、日、時間の設定ができます。 

2. リモコン名前設定 

省エネメインリモコン据付操作説明書を参照ください。 

3. 画面表示切換 

省エネメインリモコン据付操作説明書を参照ください。 

4. コントラスト調整 

液晶画面の濃度調整ができます。 

5.パックライト設定 

液晶画面のノ (ックライトを常時消灯することができます。 

6. リモコン操作音設定 

操作ボタンを押した時の操作音を消すことができます。 

7. リモコン操作ロック設定 

操作ボタンのロックの設定ができます。 

8.管理者パスワード設定 

省エネメインリモコン据付操作説明書を参照ください。 

9. リモコン親子設定 

省エネメインリモコン据付操作説明書を参照ください。 
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こュ-操作 10. リモコン棚設定 


時計設定 


年、月、日、時間の設定ができます。 


リモコン初期設定 （1/2) 


1.時計設定 


2. リモコン名前設定 

3. 画面表示切換 

4. コントラスト調整 

5. パックライト設定 


DD 項目選択 

sma 戻る 

\^m 

設定 I 


時計設定 


1年01月01日00時00分 


□Q + 


] 確定戻る 



リモコン初期設定画面で 『 A 』 『 V 』を押して 


1 _ Dgitex/t 

EAj 中 
bXAE 


を選んで 
『 F 2』 を押す 


2 


『八』『 V 』を押して「年月日」「時刻」を 

、 3 巨 ■>*' 

選ふ 


SrFij 

希望の設定に切り換えます。 


力ーソル> 


『 F 2』 で 



『メニュー』 を押す 
g リモコン初期設定画面に戻ります。 


|すでに設定された時計設定を修正する場合 


時計設定 


1年01月01日00時00分 


□Q + 


|確定 H 3 HH 戻る 


<力ーソル 



糸暖房 U ■■■急 


運転切換 r 風量切換 



リモコン初期設定画面で 『 A 』 『 V 』を押して 


□ 

. 時計設定 

I を選んで 

三 n * 中 

5 X/E 

I 『 F 2』 を押す 


2 


『 A 』『 V 』 を押して「年月日」「時刻」を 
設定する 


m 


mfioum rFi j 


力ーソル > 


希望の設定に切り換えます。 


『 F 2』 で 



『メニュー』 を押す 
@リモコン初期設定画面に戻ります。 


設定が完了すると、簡易/詳細表示画面の右上に表示され 
よ9 〇 

•停電などにより時計データが消えた場合は、時計が点滅 
表示されます。 


• 日付けの設定できる期間は、2010年1月1日〜2099年12月31日までです。 
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こュ-操作 10. リモコン棚設定 


コントラスト調整 


液晶画面の濃度調整の設定ができます。 


リモコン初期設定 （1/2) 

1. 時計設定 

2. リモコン名前設定 

3. 画面表示切換_ 


4.コントラスト調整 


5.パックライト設定 


DD 項目選択 


HanB 戻る 



コントラスト調整 


リモコン 初期設定画面で 『 A 』 『 V 』 を押し 
てを選んで 
『 F 2』 を押す 


5Tb 中 
pXAE 


2 


うすい 


rnj^BSH n=2 』 


で希望の設定を選ぶ 


〇出荷時は中央値に設定されています。 


うすい こい 




『メニュー』 を押す 
〇リモコン初期設定画面に戻ります。 


うすい 


• 出荷時は中央値に設定されています。 


バックライト設定 


液晶画面のバックライトの点灯する、点灯しない設定ができます。 


リモコン初期設定 （1/2) 

1. 時計設定 

2. リモコン名前設定 

3. 画面表示切換 

4. コントラスト調整 


5.パックライト設定 


OD 項目選択 BPICTi 戻る 


設定 


リモコン 初期設定画面で 『 A 』 『 V 』 を押し 
て mi 卿 を選んで 
『 F 2』 を押す 


5Tb 中 


2 KSIH FF 2 J 

で希望の設定を選ぶ 


バックライト設定 


•点灯する/点灯しない 


sg 確定 sma 戻る 




『メニュー』 を押す 

01リモコン初期設定画面に戻ります。 


• 出荷時は点灯するに設定されています。 
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メニュー操作 10. リモコン初期設定 


リモコン操作音設定 


リモコンのボタンの操作音設定ができます。 


リモコン初期設定 (2/2) 


6. リモコン操作音設定 

7 .リモコン操作ロック設定 


8. 管理者パスワード変更 


9. リモコン親子設定 


dd 項目選択 m 

Eia 戻る 




リモコン初期設定画面で 『 A 』 『 V 』 を押し 


て 


6. リモコン操作音設定 


sn < 中 


を選んで 
『 F 2』 を押す 


2 HSIH 『 F 2』 

で希望の設定を選ぶ 


u モコン操作音設定 


♦操作音あり/操作音なし 


ESB 確定 Hiinil 戻る 




『メニュー』 を押す 
10 J リモコン初期設定画面に戻ります。 
リモコン操作音 


運転開始時 

ピッ 

運転停止時 

ピー 

■設定変更時| 

ピッ 


• メニュー画面での操作時は、音はでません。 
• 出荷時は操作音ありが設定されています。 


リモコン操作□ツク設定 （メニュ-操作からの設定) 


操作ボタンロック設定時に、『運転/停止』ボタンをロックする/ロックしないの設定ができます。 


U モコン初期設定 (2/2) 
6 . リモコン操作音設定 


7. リモコン操作ロック設定 


8. 管理者パスワード変更 

9. リモコン親子設定 


DD 項目選択 る 



リモコン初期設定画面で 『 A 』 『 V 』 を押し 
て Mtt 兵 を選んで 
『 F 2』 を押す 


2 KSZH TFU 『 F 2』 

で希望の設定を選ぶ 


リモコン操作ロック設定 


運転/停止 

ボタン操作ロック有効/•無効 


確定 usm 戻る 




『メニュー』 を押す 
g リモコン初期設定画面に戻ります。 


• 出荷時は無効が設定されています。 

• メニュー操作から、リモコンロック設定を「有効」にした場合は、『運 
転/停止』もロックされます。 

• 基本操作で、リモコンロック設定を「無効」にした場合は『運転/停止』 
はロックされません。（設定は6ページを参照ください。） 

• 点検コード表示がおこなわれる状態になったときは、全ての操作□ッ 
クは解除されます。 















































対象機種のみの仕様にな 0 ます 

メニュ-操作11 . 換気設定 


換気設定 


エアコンに連動している換気の運転/停止が設定できます。 



TOSHIBA 


換気設定 

Me 鋪蓬^！ 

2. 換気量設定 

3. 換気モード設定 

4.24 H 換気の停止 

<弱> 

<自動> 

DD 項目選択 

PPEM 戻る 


0 

回 

A 

(!) 

V 

運転/停止 



メニュー画面 ^»6 ベ 

を選んで| 


] で n 1. 換気設定」 
I 『 F 2』 を押す 


2 


『 A 』 『 V 』 を押して項目を選ぶ 



三/ li 中 

6 X 疋 


『 F 2』 を押す 


項 目 

説 明 

1.換気運転/停止 

換気の運転/停止を行います。 

2. 換気量設定 

換気量の設定を行います。 

3. 換気モード設定 

換気モードの選択を行います。 

4.24 H 換気の停止 

24時間換気運転を停止します。 


■換気運転/停止 


換気運転/停止 


•換気運転/換気停止 


E &0 確定戻る 



換気設定 


1.換気運転/停止 

<運転> 

2. 換気量設定 

<弱> 

3. 換気モード設定 

<自動> 

4.24 H 換気の停止 


D □項目選択 

EPICTi 戻る 

設定 


換気設定画面で 『 A 』 『 V 』 を押して 
を選んで 
『 F 2』 を押す 


.換気設定/停止 


SAi 中 

5 X 疋 



KSIH rnJK ^ H 『 F 2』 
で希望の設定を選ぶ 

『メニュー』 を押す 
S 換気設定画面に戻ります。 


• 換気ユニットが接続されていない場合や、換気単独操作ができる設定が行われていない場合は「現在は設定で 
きません」が表示されます。 


2. 換気量設定丨3.換気モード設定丨 4.24 H 換気の停止 


の組合せ時のみ設定できます。詳しくは全熱交換二 


は当社全熱交換ユニット VN - M * H * シリーズと 
ットの取扱説明書をご覧ください。 


• 当社全熱交換ユニット VN - MH シリーズ以外を組み合わせて換気単独操作ができる設定を行ったときには、換気 
運転中詳細表示画面に「@」が表示されます。 
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その他の機能 


画面表示アイコンの確 



0 簡易/詳細画面上に表示されるアイコンについて確認できます。 


エアコン Q&A (1/2) 


1.表示説明 


2.製品形名 • 製造番号 
3•お手入れ 

4.サービスを依頼される前に 
5 .修理などのお問合せ先 _ 

項目選択 BPICTi 戻る 


選択 



メニュー画面卜:卜6ペ-ジ参照|で 

「12.エアコン(3&八」を選んで 


5 X 疋 


『 F 2』 を押す 


2 


1 . 表示説明 


『 A 』 『 V 』 を押して| 

で rF 2 j を押す 


を選ん 


_表示説明 (1/4) _ 

W :フラップ角度、スイングの表示です 
© :タイマーが設定されています 
团！： フィルターの清掃時期です 
セーブ運転が設定されています 
□□ ページ 切換 nsm 戻る 



『 A 』 『 V 』 を押してページを切換える。 


製品形名 • 製造番号の確 




製品形名 • 製造番号についての情報をこ'確認できます。 


エアコン Q&A (1/2) 
1.表示説明 


2.製品形名 • 製造番号 


3.お手入れ 

4•サービスを依頼される前に 
5 •修理などのお問合せ先_ 

DD 項目選択 戻る 


選択 


製品形名 • 製造番号 

製品形名 • 製造番号 
室内機形名 AIU - AP 805 H 
製番 001 Z 9999 
室外機形名 ROA - AP 805 HS 
製番 001 Z 9999 

siaa 戻る 



メニュー画面 6 ペ-ジ参照 ] で 

「12.エアコン0&八」を選んで 


5/11中 

6xXE 


『 F 2』 を押す 


2 


『 A 』『 V 』 を押して 


|を選んで 


FF 2 J を押す 
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その他の機能 


グループ接続が行われている場合 


「風向設定 J 「個別風向設定 J 「スイングモード設定」「フラップロック設定」「オートグリル操作」を行うとき、グループ接続の場 
合は各ユニットこ'とに設定を行うことができます。以下の手順を行った後に、それぞれの設定を行ってください。 




I 1-31 


I 全ュニット | 


© 

A 

V 


c!) 

運転/停止 



No .1-3 *. 風向設定 


QQ フラップ上下 


2 


4 


メニュー 画面 [£6.-^ で グループ 接続が 
ある項目で FF 2 J を押す 


択する 

§ KMUS I 


『 F 1』 を押してユニットを 選 
『 F 1』 を押すたびに切り換わります。 


—全ユニットト 


『 F 2』 を押す 

S rF 2 j を押すと、各ユニットの設定 

画面が表示されます。 


『とりけし』を押す 

〇『とりけし』を押すと前の画面に戻ります。 

s 「スイングモード設定」「フラップロック設定」「才 
—トグリル操作」の場合は『とりけし』を押すと 
"設定中”の画面になります。 


I 左上に選択したユニット No (アドレス）が表示されます。 

「全ユニット」を選択してし)る場合は、表示されません。 
I 「全ユニット」を選択できない設定があります。 
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お手入れ 



お手入れをするときは、必ず手元電源スイッチ 
を切ってから行ってください。 


A 

ぬれた手でポタン操作しない 


感電の原因になります。 


日常 


リモコンは柔らかい布でからぶきしてください。水洗いをすると故障の原因になります。 


エアフイルターの お掃除 


会議室 _抻(金) 

既 〇 設定温度 •• 团! 變 ■ 

03 ^ % V # =' 

) < f " 

2U 效 °C eco 

糸暖房 自動 


詳細表示画面に「問!」が表示されたらエアフィルター 


のお手入れをしてください。[-» 22ペー : n 
(簡易画面では表示されません） 

•エアフィルターの目づまりは、冷 • 暖房効果が下がり 
よを。 


故障診断 


確認と点検 


点検コード 室内ユニット Mq 



点検:•コード PIC K ニット 2-2 ノ 

設定温度 •.* •.. mj : f - 

2 .^) °c L 

<5)自動 5 C <§> 自動 


運転切換 [ 風量切換 


エアコンに不具合が発生した場合、リモコン表示部に点検コード 
と室内ユニット Nq が点滅表示されます。 

* 点検コードは運転中のみ表示されます。 

点検コードと室内ユニット Nq が表示されている時に、『モニター』 
または『とりけし』を押すと、点検情報画面が表示されます。 


点検情報 


A 点検情報 

コード： P 10 
ユニット： 2-2 


Hagai 戻る 


点検情報画面で 


連絡先 
製品情報 


表示されます。 


[ F 1 J を押すと、連絡先が表示されます。 
FF 2 J を押すと、製品の形名と製造番号が 


連絡先 


製品情報 









































サービスを 依頼される前に ( Q & A ) 


エアコン Q&A (1/2) 

1. 表示説明 

2. 製品形名 • 製造番号 
3•お手入れ 


4.サービスを依頼される前に 


5.修理などのお問合せ先 

DD 項目選択 Haga 戻る 


選択 


サービスを依頼される前に (1/3) 


1.よく冷えない、よく暖まらない 


2. 運転しない 

3. 停止してもフアンが回転する 

4. 自動的に運転したり停止したりする 

5. 室内機から"シュー"音がする 

DBI 項目選択 BPIgM 戻る 


説明 



エアコン Q & A 設定画面で『/\』『 V 』を押し 


て 


4. サービスを依頼される前に 


選択 


『 F 2』 を押す 


で 


2 


『 A 』『 V 』 を押して 
を押す 


説明 


『 F 1』 


修理などのお問い合わせ先 



修理などのお問い合わせ先を調べることができます。 


エアコン Q&A (1/2) 

1. 表示説明 

2. 製品形名 • 製造番号 

3. お手入れ 

4. サービスを依頼される前に 


5.修理などのお問合せ先 


項目選択 HfliM 戻る 


選択 


エアコン Q & A 設定画面で 『 A 』 『 V 』を押し 
て Ms ■雄; iflg 抑淵取■ で 
『 F 2』 を押す 


点検コード例 


エアコン Q & A (2/2) 


6点検コード例 


DD 項目選択 EPICTi 戻る 


選択 


点検コード例 (1/2) 


l .[ E 04]_ 内外渡り線の誤配線 


2. 旧 09] 2リモコン時の親子未設定 

3. [ E 18] 同時ツイン等の室内間誤配線 

4. [ P 12] 室内フアンロック 

5. [ P 20] 高圧保護動作 _ 

DD 項目選択 SE 29 戻る 



エアコン Q & A 設定画面で 『 A 』 『 V 』を押して 


6.点検コード例0 選択 


を押す 


2 


『八』『 V 』を押して 
を押す 


説明 


『 F 1』 


S 表示される対応方法については、お客様ご 
自身で実施せず、お買い上げの販売店また 
は東芝エアコン空調換気ご相談センターに 
ご依頼ください。 


説明 
























































アフターサービス 


_______ 


修理 • お取り扱い • お手入れについてご不明な点は 


お買い上げの販売店へご相談ください。 


販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ 


東芝エアコン空調換気ご相談センター 

S 0120-1048-00 

受付時間： 365日9:00〜20:00 
携帯電話 • PHS など 03-5326-5038 (通話^:有料） 
FAX 045-461-3493 ( 通信料：有料） 

• お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ 
の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 

• 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 
社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり 
ます。 


保証期間 


このリモコンの保証期間は、お買い上げいただいた日から1年間です。 


お客様メモ 


形名 

RBC - AMS 51 

据付年月日 

年月日 

お買い上げ販売店名 

電話番号 （ ） 


お買い上げの際に記入しておきますと、修理などを依頼されるときに便利です。 


東芝キヤ U ア株式会社 


39 


〒41 6-8521 静岡県富士市蓼原336番地 


SN : EH 97060301-© 

















